
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Napelemes működtetésű 
rolók, melyek tökéletesen 
illeszkednek bármilyen 
méretű Dakea tetőtéri 
ablakodhoz!

Megvéd a nyári hőség 
és a téli hideg ellen. 
Zárt állapotban további 
hangcsillapítást és 
biztonságot nyújt.

SSR

SZOLÁR
REDŐNY

Gyárilag párosított fali 
kapcsoló. Kompatibilis 
az IO-homecontrol® 
renszerrel.

Kevesebb hő és 
több árnyékolás 
a szobádban.

Úgy is nyithatod az 
ablakot, hogy közben 
a redőny zárva van 
(friss levegő és 
árnékolás azonos 
időben).

Egyszerű 
felszerelhetőség 
a szobából.

100%-os betekintés 
elleni védelem. 
Véd betörés ellen.

Innovatív és magas 
minőségű termék.

Zajcsökkentés és 
több kényelem.

Természetbarát termék, 
napenergiával dolgozik.

3 ÉV 
GARANCIA

Akár 16%-kal 
jobb hőszigetelés 
(üvegezéstől függően)



www.dakea.hu

M10A P6A P8A P10A S6A S8A U4A U8A
Méretek | cm 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x140
Ár ÁFA nélkül  129.170  126.800  133.830  140.870  136.200  145.540  134.980  157.310 

Ár ÁFÁ-val  164.046  161.036  169.964  178.905  172.974  184.836  171.425  199.784 

ÁRAK ÉS MÉRETEK (HUF)

C2A C4A C6A F4A F6A M4A M6A M8A
Méretek | cm 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140
Ár ÁFA nélkül  98.580  104.470  107.990  107.990  112.730  111.510  117.390  123.280 

Ár ÁFÁ-val  125.197  132.677  137.147  137.147  143.167  141.618  149.085  156.566 

BEÉPÍTHETŐ
• Középületekbe, lakóépületekbe
• 15–90° fokos lejtésszögű tetőkön
• Tetőfedő anyagtól függetlenül 

felszerelhető a DAKEA ablakokra 

FŐBB 
TULAJDONSÁGOK
• Leghatékonyabb megoldás 

felmelegedés ellen
• Akár 16%-kal jobb hőszigetelés 

(üvegezéstől függően)
• Teljes sötétséget biztosít
• Véd betörés ellen
• 100%-os betekintés elleni védelmet 

nyújt
• Beépítésre kész megoldás, nem 

igényel további előkészületet
• Kompatibilis az IO-homecontrol® 

okosház rendszerrel
• A teljesen feltöltött akkumulátor 

képes százszor kinyitni és lehúzni a 
redőny 

ANYAG
• Festett alumínium
• Extra hő- és hangszigetelést biztosítő 

lamellák 

MŰKÖDÉS
• 24 V-os négyfokozatú csőmotor
• A gyárilag párosított fali kapcsoló 

képes akár 200 redőnyt is mozgatni 
egyidejűleg

• A szolár redőny nem kompatibilis 
a felső harmadban nyíló DAKEA 
ablakokkal (KHV, MOE, MOEVX, KAI, 
KAN)


