
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

ALKALMAZHATÓ
• Projektekre, ahol a standard 

burkolókeret nem használható
• Kompatiblilis a fa és PVC 

tetőablakokkal.*
 
* Elsődlegesen mindig az ablakhoz csomagolt 
burkolóelemeket kell felhasználni!

TARTALOM 
• Tok alsó borítás (1)
• Tok oldalsó borítás, jobb (2a) és 

bal (2b)
• Felső U-profilok (3)
• Tok felső borítás (4)
• Csavarok a borításelemek 

rögzítésére (5)

 
 

ANYAG
• Aluminium
• Porfestett szürke (RAL 7043)

www.dakea.hu

CLX

A MEGFELELŐ CLX KIVÁLASZTÁSÁHOZ 
HASZNÁLJA A TETŐABLAK MÉRETKÓDJÁT.

BURKOLÓELEM 
KÉSZLET

KOMPATIBILIS ABLAK MÉRETEK:

C2A C4A C6A F4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A P8A P10A S6A S8A U4A U8A
55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x140
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