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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

C2A C4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A P8A S6A
55x78 55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118

KOMBINÁLT BURKOLÓKERET 
ÁLLÓKORCOS ACÉLLEMEZ
FEDÉSHEZ
SSC

ALKALMAZHATÓ
• 15-90°-os hajlászögű tetőkön
• Állókorcos acéllemez tetőfedő 

anyagokhoz
• Pattintott korcolt lemezekhez
• 120 mm-es vízszintes tetőablak 

távolsághoz 

JELLEMZŐK
• Tökéletes vízzárás
• Egyszerű beépítés
• Időjárás és UV álló
• Ólommentes elemek
• A hullámos alsó elem biztosítja a 

tetőfedőanyaghoz való tökéletes 
illeszkedést 
 

ANYAG
• Alumínium
• Porfestett szürke, RAL 7043



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET KOMBINÁLT BURKOLÓKERETHEZ
ABLAK
MÉRETKÓD 13 2

C2A FCX C2A 13F FCX C2A 2F
C4A FCX C4A 13F FCX C4A 2F
F6A FCX F6A 13F FCX F6A 2F
M4A FCX M4A 13F FCX M4A 2F
M6A FCX M6A 13F FCX M6A 2F
M8A FCX M8A 13F FCX M8A 2F
M10A FCX M10A 13F FCX M10A 2F
P6A FCX P6A 13F FCX P6A 2F
P8A FCX P8A 13F FCX P8A 2F
S6A FCX S6A 13F FCX S6A 2F

E 100mm

F 120mm


